
Checkliste Extra 200 für Kunstflug 
Verkürzte Liste für Kunstflug (die Hauptcheckliste ist zu beachten) 

 
 
Vor dem Anlassen 
 
Außenkontrolle   durchgeführt 
Gurte vorne  gesichert 
Benzinvorrat  überprüft,  
 
Fremdkörperkontr.  durchgeführt 
Besatzung   angeschnallt 
 
Kabinenhaube  verriegelt 
Steuerung   frei 
 
 
Anlassen und Warmlauf 
 
Tankschalter   offen 
Avionik   aus 
Hauptschalter   ein 
Generator   ein 
ALC    ein 
Propellerbereich  frei 
 
Anlassen nach Hauptcheckliste ! 
 
Öldruck   geprüft 
Avionik   ein 
Alle Instrumente  überprüft, 
grün 
 
Magnetkontrolle  durchgeführt 
Propellerverstellung  geprüft 
 
 
 
 
Vor dem Start 
 
Tankschalter  Akro Tank  

wenn ausreichend 
Magnete  beide 
Propeller  hohe Drehzahl 
Gemisch  reich 
Benzinpumpe  ein 
Trimmung  neutral 
 

Nach dem Start 
 
Ladedruck  reduzieren  (25) 
Drehzahl  reduzieren  (2500) 
Tankschalter Akro Tank oder 

Fläche 
 

Benzinpumpe  aus 
 
 
 
 
 
Vor dem Kunstflug 
 
Anschnallgurte  fest 
Tankschalter   Akro Tank 
Benzinpumpe   ein 
Gemisch   reich 
Leistung   gesetzt 
    2500 UPM max. 
 
 
Reiseflug 
 
Tankschalter Akro Tank 

oder Fläche 
Benzinpumpe   aus 
Ladedruck / Drehzahl eingestellt 
Gemisch   eingestellt 
 
 
 
 
 
Vor der Landung 
 
Benzinpumpe   ein 
Tankschalter   Akro Tank  

wenn ausreichend 
Gemisch   reich 
Propeller   kl. Steigung 
 
 
 


